Приложение № XX
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Опросный лист №1
Высокопроизводительный сервер 
Функциональное назначение: Сервер инфраструктуры

	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое 
	Предлагаемое*

	Конструктивные особенности

	Корпус, обеспечивающий установку внутрь всех необходимых компонентов, должен размещаться в стандартном шкафу 19 дюймов и занимать не более одной монтажной единицы в серверном шкафу.
Сервер должен иметь кнопку-индикатор включения и выключения сервера, кнопку-индикатор идентификации (UID), а также индикаторы здоровья, размещенные на «ушах» сервера без задействования площади передней панели сервера.
Сервер должен иметь конструктивную возможность подключения датчика вскрытия крышки корпуса.
Сервер должен иметь рельсы для монтажа в стандартный серверный шкаф. Рельсы должны обеспечивать возможность крепления направляющих для укладки кабеля.
Сервер должен иметь возможность установки декоративной лицевой панели для скрытия фронтальных накопителей.

	.


	
Вычислительная подсистема

	Сервер должен поддерживать возможность установки 2 (двух) процессоров.
Сервер должен иметь 2 (два) установленных процессора, каждый из процессоров должен иметь количество ядер не менее 24 и количество потоков не менее 48, при базовой частоте не ниже 3 ГГц, объемом кэш памяти не менее 35 МБ и расчетной тепловой мощностью не более 205 Ватт.
Установленные процессоры должны обеспечивать работу оперативной памяти в шестиканальном режиме при максимальной частоте не ниже 2933 МГц.
 
	

	Подсистема охлаждения

	Подсистема охлаждения должна иметь не менее 7 резервируемых модулей охлаждения с «горячей» заменой. Модули охлаждения должны иметь резервирование уровня N+1.

	

	Подсистема памяти

	Подсистема памяти должна иметь не менее 24 разъемов для установки DIMM модулей памяти.
Сервер должен поддерживать установку памяти DDR4 с рабочей частотой модулей не ниже 2933 МГц и поддержкой коррекции однобитовых ошибок и обнаружения двухбитовых;
Все установленные модули памяти должны быть одного типа.
Сервер должен поддерживать установку модулей памяти максимальным объемом не менее 256 Гбайт.
Подсистема памяти должна иметь функции обеспечения отказоустойчивости, такие как зеркалирование, механизмы обработки отказа запоминающей ячейки на уровне банка и ранга памяти (ADDDC), а также коррекцию ошибок ECC. 
Общий объем установленной в сервер памяти DDR4 должен быть не менее 2 ТБ при рабочей частоте модулей не ниже 2933 МГц. 
Подсистема памяти должна поддерживать установку энергонезависимых модулей в разъёмы для установки DIMM модулей.

	

	Подсистема хранения

	[bookmark: _Hlk66196497]Сервер должен иметь не менее 10 отсеков для установки накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсом SAS/SATA/NVMe, либо не менее 4 отсеков для установки накопителей формата 3.5 дюйма с интерфейсом SAS/SATA, с возможностью совместной установки накопителей разных типов.
Подсистема хранения должна предусматривать возможность установки RAID-контроллера, подключаемого напрямую в объединительные платы накопителей, без использования слотов расширения PCIe.
В основную подсистему хранения сервера должны быть установлены 2 (два) SSD накопителя формата 2.5 дюйма, каждый из которых имеет интерфейс SAS 12 Гбит/с, объём 1,6 ТБ.
Конструкция сервера должна обеспечивать возможность увеличения производительности и объема подсистемы хранения посредством установки комплекта дополнительного хранения, включающего до 2 накопителей SAS/SATA/NVMe формата 2.5 дюйма без необходимости приобретения дополнительного стоечного оборудования. Допускается установка комплекта дополнительного хранения вместо модулей расширения.
Конструкция комплект дополнительного хранения должна обеспечивать возможность подключения SAS/SATA накопителей в комплекте дополнительного хранения к основному аппаратному RAID-контроллеру для объединения их в единый массив.
Сервер должен иметь возможность установки не менее 2 (двух) накопителей M.2 с интерфейсом SATA.
Сервер должен иметь возможность установки аппаратных ключей VROC для создания RAID-массива из накопителей NVMe.

	

	Контроллер для накопителей (RAID-контроллер)
	Сервер должен комплектоваться RAID-контроллером с активированной поддержкой уровней RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 или 60, а также объемом энергонезависимой кэш-памяти до 8 ГБ. 
Кэш-память RAID-контроллера должна быть защищена от потери данных в результате отключения электропитания с помощью суперконденсаторного модуля.


	


	Возможности расширения

	Сервер должен иметь возможность предоставить для установки адаптеров ввода-вывода не менее 1 разъёма PCIe 3.0 с шириной шины не менее x8 (механически x16) и не менее 2 разъёмов PCIe 3.0 с шириной шины не менее x16.
Сервер должен иметь возможность установки адаптеров форм-фактора OCP 3.0 для расширения набора сетевых интерфейсов без задействования стандартных разъёмов для карт расширения PCIe 3.0.

	

	Набор внешних интерфейсов

	Сервер должен иметь не менее 4 интегрированных портов 10GbE SFP+ и не менее 4 интегрированных портов 1GbE RJ45 c поддержкой установки приемопередатчиков 10GBASE-SR/LR, 10GBASE-T, 1000BASE-T для портов SFP+. 
Сервер должен иметь не менее 2 интегрированных портов Ethernet 1000BASE-T на задней панели, включая один выделенный для доступа к модулю управления и мониторинга, и один с разделяемым доступом к хосту и модулю управления и мониторинга.
Сервер должен иметь не менее 2 интегрированных портов USB 3.0 Type A, размещенных на материнской плате, не менее 2 портов USB 2.0 на передней панели и не менее 1 разъёма для установки накопителя формата MicroSD на задней панели. 
В комплекте с сервером должны быть оптические трансиверы 10GBASE не менее 4 шт.

	

	Подсистема электропитания

	Подсистема электропитания должна состоять не менее чем из двух модулей питания с «горячей» заменой. Модули питания должны иметь сертификацию не хуже 80 PLUS Gold (92%). 
Подсистема электропитания должна поддерживать схему электропитания с отказоустойчивостью (1+1).
Блоки питания должны функционировать при подключении к однофазной электрической сети переменного тока частотой 50 Гц и диапазоном напряжений от 200 до 240 В.
Сервер должен быть оснащён  модулями питания с «горячей» заменой мощностью не менее 1600 Вт.
Сервер должен быть оснащён кабелями питания С13-С14 длиной не менее 3 метров для подключения к питающей сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.

	

	Управление и мониторинг

	Сервер должен иметь аппаратный модуль удаленного управления и мониторинга на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом с возможностью реализаций следующих функций:
· удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;
· удаленная установка операционной системы;
· поддержка многопользовательского режима;
· виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM);
· подключение образов VirtualMedia для установки и загрузки ОС;
· поддержка графического интерфейса и управления посредством интерфейса командной строки;
· возможность удаленного обновления микрокода модуля управления.
· Поддержка IPMI, SNMP, Redfish.

	[bookmark: _GoBack]

	Сервис и документация

	Сервисная поддержка производителя на сервер и входящие в него компоненты должна быть сроком не менее 36 месяцев с обработкой обращений и обслуживанием 24×7 и временем реакции по инциденту не  более 2 часов, с возможностью приобретения поддержки на более продолжительный срок и/или с временем реакции по инциденту не более 1 часа.
Производитель должен предоставлять для сервера паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке в соответствии с ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610.

	

	Соответствие с ПП РФ от 10 июля 2019 г. №878
	Внесен в реестр радиоэлектронной продукции в Каталоге ГИСП
	

	Комплект поставки

	Сервер, в .т.ч:
Базовое шасси -1 шт.
Процессор – 2шт. 
Модули памяти DDR4 ECC объемом не менее 2 ТБ. 
Твердотельный накопитель – 2шт. 
Трансивер оптический 10GBASE – 4шт. 
Блок питания – 2шт. 
Кабель питания C13—С14, 3 м – 2шт. 
Направляющая укладки кабелей (CMA) – 1шт. 
Телескопические рельсы полного выдвижения – 1шт. 
Техническая документация – 1шт. 
Сертификат на техническую поддержку на сервер, программа на 3 года – 1шт. 
	2 шт.


*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
